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 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ОЗ ВС-2 – основной затвор Водосброса №2.
1. Наименование закупаемых работ, услуг
Разработка технического решения обеспечивающего водонепроницаемость основных затворов поверхностного Водосброса №2.
2.  Заказчик (подразделение Заказчика)
Наименование Заказчика: АО Богучанская ГЭС.
Адрес Заказчика: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, здание 3.
Подразделение - куратор: Турбинный цех.
3. Цели и задачи. Существующее положение 

3.1. Объекты воздействия 
· Затвор (основной) плоский колесный секционный 273 ЯЮ,  инв. №130502587;
· Затвор (основной) плоский колесный секционный 273 ЯЮ,  инв. №130502588;
· Затвор (основной) плоский колесный секционный 273 ЯЮ,  инв. №130502589;
· Затвор (основной) плоский колесный секционный 273 ЯЮ,  инв. №130502590;
· Затвор (основной) плоский колесный секционный 273 ЯЮ,  инв. №130502591;
3.2. Цели и задачи 
Разработка технического решения обеспечивающего полную водонепроницаемость основных затворов поверхностного Водосброса №2 или обеспечить снижение протечек воды через уплотнения основных затворов Водосброса №2 до нормативных значений с организацией сбора и отвода протечек с целью исключения образования льда в холодный период года на безнапорной стороне основных затворов ВС-2 и на водосливной части Водосброса №2. 
3.3. Существующее положения:
На Водосбросе №2, расположенном  в секциях 20-22 Бетонной плотины,  установлено пять плоских колесных 4-х секционных затворов. Выполненные в Обществе мероприятия не привели к уменьшению протечек через уплотнения затворов в холодный период года.  Происходит образование большого объема льда на водосливной поверхности Водосброса №2.
3.4. Основание на выполнение научно-исследовательских работ:
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации в соответствии с требованиями пункта №148 «Величина протечек по периметру (секции) уплотнения не должна превышать 0,2 литра на погонный метр в секунду».;
· Приказ от 26.04.2023г. №561-КО «О выполнении плана мероприятий по результатам технического (внепланового) аудита ПАО «РусГидро», пункт 24 Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений / недостатков, выявленных в ходе проведения технического (внепланового) аудита деятельности АО «Богучанская ГЭС» в соответствии с распоряжением ПАО «РусГидро» №40р от 26.01.2023 г. 

4. Требования к оказываемым услугам
Таблица 1.
	

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Границы оказания услуг
	Бетонная плотина. Секции 20÷22 в отметках 190,00÷214,00. Водосброс №2. Основные затворы.
	

	2.
	Перечень исходных данных предоставляемых Заказчиком
	1. 273ЯЮ Бетонная плотина. Водосброс № 2. Затвор плоский колёсный секционный 10,0-11,3-10,9 с электрообогревом;

2. 273ЯЮН Водосброс №2. Закладные части затвора плоского колёсного секционного 10,0-1136-10,9 с электрообогревом;

3. 273ЯЮНА Электрообогрев закладных частей затвора плоского колесного секционного 10,0-11,3-10,9 с отм. 199,0 м до отм. 214,00 м.
	


1. Подготовка вариантов (не менее 3-х) технического решения с технико-экономическими обоснованиями по исключению протечек через уплотнение основных затворов или снижения протечек через упплотнение основных затворов Водосброса №2 Богучанской ГЭС до нормативных значений

	·  «не более 0,2 литра на погонный матр в секунду» с организацией сбора и отвода протечек с целью исключения образования льда в холодный период года на безнапорной стороне основных затворов и на водосливной части Водосброса №2.
· 2. Согласование с Заказчиком технического решения.
3. Разработка рабочей документации по согласованому Заказчиком вариантом технического решения.
4. Проведение согласований рабочей документации с Заказчиком и
Генеральным проектировщиком.
5. Разработка ПОР (проекта организации работ).
	

	4.
	Требования к выполнению работ (технологии и точности выполнения научно-исследовательской работе)
	Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими документами, правилами и стандартами.
	

	5.
	Минимальные требования к аппаратуре
	Все измерения должны проводиться предварительно поверенным, в установленном порядке, оборудованием;

Каждая единица оборудования должна иметь паспорт, сертификат качества, акт поверки.
	

	6. 
	Требования к безопасной организации работ
	Потенциальный исполнитель при проведении работ обязан обеспечить соблюдение следующих требований:
· соблюдать санитарные нормы и правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правила охраны труда, правила промышленной безопасности, правила противопожарной безопасности;
· соблюдать отраслевые нормы и правила, законодательство Российской Федерации в области промышленной и экологической безопасности;

· соблюдать «положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС»;

· соблюдать порядок производства работ с повышенной опасностью на объектах АО «Богучанская ГЭС».
	

	7.
	Результаты работ
	1. Сдача рабочей документации на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпляров) на русском языке, в электронном виде на CD-диске (в количестве 2-х экземпляров) в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exсel, PDF.

2. Подписание акта окончательной приемки работ.
	


5. Сроки выполнения работ, оказания услуг
Таблица 2.

	

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Срок выполнения работ
	Начало: 01.04.2024 г. 
Окончание: 01.07.2024г.
Сроки выполнения работ будут оговорены условиями договора
	


6. Иные условия выполнения работ, оказания услуг

Не требуется

6.1. Обязательства Заказчика
Исходные данные, указанные в Таблице1, предоставляются Заказчиком по официальному запросу Участника, после подписания и предоставления в конкурсную комиссию Соглашений, указанных в приложении 6 Положения о защите конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну  АО «Богучанская ГЭС», утвержденной приказом от 10.03.2021 №312-КО.
7. Требования к подрядчику
Таблица 3.
	Требования к контрагенту

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования

	1. 
	Наличие свидетельства СРО
	Допуск СРО для проектирования опасных производственных объектов ГТС. 
	

	2. 
	Наличие лицензий 
	Не требуется.
	

	3. 
	Квалификация персонала
	Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями. Наличием достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала и технических средств, обладать опытом подобных работ и положительной репутацией.
	

	4. 
	Материально-техническая база
	Наличие достаточного материально-технического ресурса в целях исполнения договора. На имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
	

	5. 
	Информация о субподрядчиках   
	Указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков  выполнить работы.
	

	6. 
	Требования к опыту:

	6.1.
	Специальный
	Опыт выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота по виду, сумме, объему работ. Подтвердить референц-листом.
	

	Требования, выполнение которых желательно для Заказчика

	7.
	Требования к опыту:

	7.1.
	Общий опыт работ на объектах энергетики 
	Не менее 3-х лет. Подтвердить референц-листом
	

	7.1.
	Наличие сертификатов ИСО 9001 и других сертификатов соответствия качеству менеджмента
	Наличие сертификата ИСО 9001 
	

	7.2.
	Наличие положительных отзывов
	Представить положительные отзывы по аналогичным работам.
	


8. Требования к документации по ценообразованию.
В соответствии со Сметными требованиями Заказчика, представленными в составе Закупочной документации Заказчика.
9. Контакты специалистов Заказчика, являющихся техническими кураторами:
Некрасов Василий Васильевич

р.т. 8(39143) 3-11-15
e-mail: NekrasovVV@boges.ru
Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации
должность   
________________ / 
Шахов С.А.
/

подпись


Ф.И.О.
«

» 



2023 г.
Согласовано:

Заместитель главного инженера по технической части

должность
________________ / 
Ревченко И.А.
/

подпись


Ф.И.О.
«

» 



2023 г.

Согласовано:

Начальник ПТС 




должность
________________ / 
Петров И.В.
/

подпись


Ф.И.О.
«

» 



2023 г.
Согласовано:

Начальник ТЦ 




должность
________________ / 
Понькин И.В.
/

подпись


Ф.И.О.
«

» 



2023 г.
1

