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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Г9 – гидроагрегат, стационарный номер 9

ЗдГЭС – здание ГЭС

1. Наименование работ, услуг
 Контроль качества паяных соединений нижних стержней и верхних стержней обмотки статора гидрогенератора Г9 Богучанской ГЭС.
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Наименование Заказчика: АО «Богучанская ГЭС»

Адрес Заказчика: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск,

ул. Промышленная, здание 3
Подразделение-куратор: Электротехнический цех
3.  Цели и задачи. Существующее положение 

     3.1. Цели и задачи 

Осуществление контроля паяных соединений стержней обмотки статора Гидрогенератора Г9 с целью определения качества запаянных соединений и восстановления работоспособности Гидрогенератора Г9.
     3.2. Краткое описание существующего положения:

Пробой изоляции двух стержней обмотки статора гидрогенератора Г9 при выполнении испытаний обмотки статора генератора повышенным выпрямленным напряжением. 
3.3 . Основание на выполнение работы
Установление контроля качества пропаянных соединений и проверки величины степени пропайки (сплошности паяных соединений) головок стержней обмотки статора после проведения пайки, с применением вихретокового дефектоскопа «Константа ВД-1», а так же с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 ГЭС «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».
     3.4. Перечень Объектов
Зд. ГЭС МЗ гидрогенератор Г9 СВ-1548/203-66УХЛ4. 

4. Требования к работам, услугам (технические и иные характеристики)
Таблица 1.
	Требования к работам

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования 

	1 
	Перечень выполняемых работ
	Проверка и контроль качества пайки верхних головок стержней в количестве 6шт., и нижних головок стержней в количестве 6шт., обмотки статора гидрогенератора Г9. 
	

	2 
	Общие требования
	Работы по проверке и контролю качества пайки верхних головок стержней обмотки статора гидрогенератора Г9, выполняются на месте установки гидрогенератора, специализированной организацией, физическим лицом имеющим опыт работы, технические средства, оборудование для выполнения работ по контролю качества пайки с помощью  вихретокового дефектоскопа «Константа ВД-1».
	

	3 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы
	Обязательное представление сертификатов соответствия ГОСТ на используемые материалы.
	

	4 
	Оформле​ние доку​ментации
	Представить заказчику протокол оценки качества паяных соединений стержневой обмотки статора.
	


5. Сроки выполнения работ, оказания услуг 
Таблица 2.

	Сроки выполнения работ

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	1 
	Срок выполнения работ
	Сроки проведения работ проверки и контролю качества пайки обмотки статора будут определены по согласованию с выбранной специализированой организацией.

(Ориентировочные сроки приезда 13.03-15.03.2023год).
	


6. Иные условия выполнения работ, оказания услуг
6.1.  Выполнение комплекса работ «под ключ»
Работы выполняются под ключ – после проведения контроля качества пайки и проверки величины степени пропайки (сплошности паяных соединений) головок стержней обмотки статора которое позволит начать дальнейшую эксплуатацию Гидрогенератора Г9 СВ-1548/203-66УХЛ4, после пайки головок стержней обмотки статора.
7. Требования к подрядчику
Таблица 3.
	Требования к Подрядчику

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика


	Предложение подрядчика

	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования 

	1. 
	Наличие лицензии на данный вид работ:

	1.1 
	Наличие свидетельства 
	СРО. Сертификат и свидетельство о поверке средства измерений вихретокового дефектоскопа «Константа ВД-1».
	


8. Требования к документации по ценообразованию.
В соответствии со Сметными требованиями Заказчика, представленными в составе Закупочной документации Заказчика. 
9. Контакты специалистов Заказчика, являющихся техническими кураторами:

Жданов Дмитрий Алексеевич тел. 8(39143)-3-10-29, +7(996)-429-08-53 

E-mail: ZhdanovDA@boges.ru
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